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SEB Vejecelle

Panserslange til beskyttelse
mod gnaver-angreb

Montage-fod (rustfri, Aisi 304)

Samleboks for 2 - 4 vejeceller

Varenr. Beskrivelse
  030103H01 SQB 250:   Kapacitet 250 Kg  *)
  030103H02 SEB 500:   Kapacitet 500 Kg
  030103H03 SEB 1000: Kapacitet 1000 Kg
  030103H04 SEB 1500: Kapacitet 1500 Kg
  030103H05 SEB 2000: Kapacitet 2000 Kg
  030103H06 SEB 2500: Kapacitet 2500 Kg
*) Bemærk, denne vejecelle er ikke OIML R60 godkendt.

Tilbehør:
  030103T01 Montagefod for 250 - 1000 Kg
  030103T02 Montagefod for 1500 - 2500 Kg
  039903T01 Samleboks for 2 vejeceller
  039903T02 Samleboks for 3 vejeceller
  039903T03 Samleboks for 4 vejeceller
  039903T04 Samleboks-kabel 4m komplet med Dsub 15
  039903T05 Samleboks-kabel 4m komplet med FB 7 pol
  039903T06 Vejecelle-kabel 6x0.5 pr. m
  039903T07 Vejecelle-kabel 16x0.25 pr. m
  039903T08 Panserslange, pr. m
  039903T09 Konnektor, Dsub 15
  039903T10 Konnektor, Franz Binder 7 pol

Type:    Stangvejecelle

 Anvendelse: Platforms- og mindre beholder- vægte
  samt generel industriel anvendelse

Karakteristik: Høj tolerance for side-last
  Enkel montage
  Forniklet
  OIML R60, C3

Nøjagtighed: C3, 3000 delinger

Tæthed: IP65 


