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Fiskevaegten til net er den effektive lgsning for de starre dambrug der
anvender maskiner til laesning af fisk, direkte ved dammen.

Vagten har automatisk summering af vaegten. Der afgives et akustisk
signal ved hver vaegtregistrering. Dette gor det let og hurtigt at veje.
Vaegten forsynes af maskinens 12 Vdc via ét cigarstik (andet kan leveres).
Til de effektive dambrug, der @nsker registrering af fiske-sort og kunde,
kan der tilsluttes stregkodeleeser. Sammen med én USB-nggle udger
dette et registreringssystem hvor fiske-sort / kunde / veegt registreres
til senere efterbehandling pa PC. Data gemmes i format velegnet til exel

regneark.

HURTIG VEJNING OG REGISTRING VED DAMMEN

HVERT KILO ER PENGE HVER

VARE-NR.

110310H01
110310H02
110310H03

TILBEH@R 110310T01
110310702

VARETEKST

Fiskeveegt med TC 1T/ ECCO101°
Fiskeveegt med TC 2T / ECCO101°
Fiskeveegt med TC 5T / ECCO101°

USB-nggle inkl. program
Stregkode Laeser *

"Vaegt er til: 1000 Kg med 0,5 Kg deling.
*Vaegt er til: 2000 Kg med 1,0 Kg deling.
*Vaegt er til: 5000 Kg med 2,0 Kg deling.
* Skanner er handholdt
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